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Модель код кол-во  Спец цена, тг 
 Прайс опт, 

тг 

Видеокамера IPC2122SR3-PF40-B

24560201

2 Мп миниатюрная цилиндрическая IP камера с ИК-подсветкой 

до 30 м;

Матрица: 1/2.7" progressive scan, CMOS;

Объектив 4 мм F1.8; Угол обзора: 80,8°;

Разрешение: 1920×1080;

H.265, H.264, MJPEG; ONVIF; 

Интеллектуальная подсветка до 30 м;

SMART функции;

Степень защиты: IP66.

5            17 800         20 570   

Видеокамера IPC3611SR3-PF28

24560118

1,3 Mp сетевая купольная IP камера с ИК-подсветкой.

Разрешение: 1280 × 960 п, 30 к/с

Встроенный объектив f=2,8мм F1.8; Углы обзора: 99,1° 

Адаптивная подсветка до 30 м

3D DNR, ONVIF 

Питание DC12В, PoE. Широкий Диапазон рабочих 

температурпитания ±25%

IP66

4            10 000         10 500   

Видеокамера IPC2124SR3-DPF36

24560202

4-мегапиксельная компактная сетевая WDR камера с ИК-

подсветкой до 30 м. 

1/3" 4MP, progressive scan CMOS; 

Разрешение 2560×1440 25 к/с; 

Встроенный объектив 3.6 мм; 

Форматы сжатия Ultra 265.  H.265, H.264, MJPEG; 

Передача трех потоков видео; 

Поддержка NVR сторонних производителей ONVIF; 

Стандарт защиты IP67; 

Питание DC 12 V / PoE

Широкий диапазон питания ±25%

23            25 000         37 000   

РАСПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ UNV

Прайс лист ТОО "Эгида Group"
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РАСПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ UNV

Прайс лист ТОО "Эгида Group"

Видеокамера IPC2322EBR-P

24560203

2Мп уличная IP камера с объективом 2,8 – 12 мм и ИК-

подсветкой до 30 м;

Матрица: 1/2.8" progressive scan CMOS;

Вариофокальный объектив 2.8~12мм F1.4;

Углы обзора: 90° ~ 28°;

Разрешение: 1920 × 1080 п;

Передача трех потоков видео;

Области детального просмотра ROI;

Коридорный режим 9:16;

Степень защиты: IP66.

5            25 000         39 000   

Видеокамера IPC3612ER3-PF28-B

24560102

2 Mp сетевая купольная IP камера с ИК-подсветкой  до 30м

Матрица: 1/2.8" progressive scan CMOS, Объектив f=2,8 мм;

Разрешение  1920 x 1080; 

Интеллектуальная подсветка до  30м;

Формат сжатия: H.265, H.264, MJPEG ;

Передача трех потоков видео;

Коридорный режим 9:16;

Стандарт защиты: IP66;

Поддержка ONVIF.

30            17 500         17 800   

Видеорегистратор NVR101-04S

19090106

Запись 4 IP камеры 

Сторонние IP-камеры поддерживаются по протоколу ONVIF 

HDMI и VGA выходы до 1080P

Запись с  разрешение до  1080P

Точный поиск, мгновенное воспроизведение

1 SATA HDD до 6 ТБ

Поддержка P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE

Поддержка мобильного клиентского доступа

2              9 500           9 900   
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Видеорегистратор NVR101-08S

19090107

Запись 8 IP камеры 

Сторонние IP-камеры поддерживаются по протоколу ONVIF 

HDMI и VGA выходы до 1080P

Запись с  разрешение до  1080P

Точный поиск, мгновенное воспроизведение

1 SATA HDD до 8 ТБ

Поддержка P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE

Поддержка мобильного клиентского доступа

4            10 600         11 100   

Видеорегистратор NVR201-08LP

19090105

IP входы 8 каналов

Обратная связь  (звук) 1-канал, RCA

Удаленных подключений 128

HDMI/VGA выходы HDMI/VGA: 1920x1080p /60Hz,1920x1080p 

/50Hz,1600x1200/60Hz,

1280x1024/60Hz,1280x720/60Hz,1024x768/60Hz

Запись разрешения 4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF

Выход 1-канал,RCA

Одновременный просмотр 8-каналов

Компрессия H.264

Живое отображение 4 x 4MP@20, 8 x 720P@25

SATA 1 SATA интерфейс

Поддержка До 6 Тбайт

Сетевой интерфейс 1 RJ-45 10M/100Mself

Стандарт PoE IEEE 802.3at

1            34 700         36 420   

Видеорегистратор NVR202-08EP

19090204

8-канальный сетевой видеорегистратор

Подключение IP камер, любых производителей( Onvif)

Поддержка 1-канального HDMI 1080P(VGA)

Запись с разрешением до 4 мегапикселей

Кодак H.264

4 x 4MP@20, 6 x 1080p@25, 8 х 720р@25

2 жестких диска SATA до 8 Тбайт

8  сетевых порта PoE(100 Mbps)

Поддержка P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE

Поддержка мобильного клиентского доступа

1            43 000         47 275   


